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DESVÍO DE CONEXIONES ENTRANTES. 

Introducción al desvío de puertos. 

Como la mayoría de routers, el Q-One bloquea de manera predeterminada todas las tentativas de 
comunicaciones entrantes (procedentes de ordenadores externos y con destino a los ordenadores y 
dispositivos situados en la red local del servidor), con la excepción de las comunicaciones entrantes que 
constituyen respuestas a solicitudes salientes desde esos mismos ordenadores. 

Por ejemplo: cuando se solicita una Página Web de Internet, el router incorporado en el Q-One “recuerda” 
qué ordenador realizó la solicitud saliente y el Servidor Web hacia el que se dirigía la solicitud. Cuando el 
Servidor Web envía la página solicitada, el router traspasa los datos entrantes hacia el ordenador 
solicitante. Si un ordenador de Internet intenta conectarse a un ordenador local sin que ese ordenador 
local haya iniciado las comunicaciones, el router bloquea la tentativa, a fin de proteger su red contra 
intrusiones. 

En algunas ocasiones, Ud. deseará que ciertos tipos de comunicaciones entrantes a su red no sean 
bloqueadas por el router, aún en el caso de que no provengan de respuestas a solicitudes salientes. Por 
ejemplo: para que funcione mejor una aplicación de uso compartido de archivos peer to peer (P2P), los 
demás ordenadores (“peers” o clientes) de la red y que ejecutan la aplicación deben poder conectarse a su 
ordenador aunque su ordenador no haya iniciado comunicaciones hacia ellos. El bloqueo de esas 
comunicaciones entrantes provocará que se reduzcan las velocidades de la aplicación, tanto en carga 
como en descarga. 

El desvío de puertos constituye una manera de acomodar las excepciones a la política general de bloqueo 
de las conexiones entrantes no solicitadas. El desvío de puertos se beneficia del hecho de que, en 
cualquier aplicación de Internet dada, las conexiones entrantes se remiten siempre hacia ciertos puertos 
específicos. Por ejemplo: las solicitudes de Páginas Web se dirigen siempre hacia el puerto 80 del 
Servidor Web, por lo que se indica a dicho puerto que “permanezca a la escucha” de las conexiones 
entrantes. 

Si desea permitir conexiones entrantes hacia un programa que está ejecutándose en su ordenador, como 
una aplicación P2P, por ejemplo, configure el router para que desvíe las conexiones recibidas a través del 
puerto “de escucha” de la aplicación para conexiones entrantes. Esto es más seguro que desviar todas las 
conexiones hacia su ordenador. (Por cierto, para las aplicaciones P2P, los puertos entrantes suelen ser los 
4662 y 4672, aunque el programa le permite elegir los puertos “de escucha” de conexiones. Si desea 
configurar el desvío de puertos para eMule, deberá comprobar sus preferencias P2P, a fin de verificar qué 
puertos deben desviarse). 

Elección de un método para el 
desvío de puertos. 

Existen dos tipos de desvío de puertos: 
mapeo de puertos y activación de 
puertos. Ambos son soportados por su 
Q-One. 

En el mapeo de puertos, las 
conexiones entrantes remitidas a un 
puerto designado se desvían hacia una 
dirección IP local específica y, en 
consecuencia, hacia un ordenador en 
particular. Es el método que mejor se 
ajusta a las aplicaciones que Ud. 
desea ejecutar en un único ordenador. 

Consejo:
No��es��necesario��que��configure��el��desvío��de��puertos��para��los��
servicios��de��Internet��que��ejecuta��su��Q�rOne,��tales��como��HTTP,��FTP��
y��los��servicios��SSH.��Los��puertos��necesarios��para��que��el��servidor��
acepte��las��conexiones��entrantes��hacia��dichos��servicios��están��
abiertos��de��manera��predeterminada.��

Si��desea��ejecutar��en��su��ordenador��un��servicio��de��Internet��que��el��
Q�rOne��ya��se��encuentre��ejecutando,��deberá��configurar��el��servicio��
en��su��ordenador��para��que��“escuche”��dicho��servicio��en��un��puerto��
distinto��al��predeterminado��y��ajustar��luego��el��Q�rOne��para��que��
aplique��un��mapeo��del��puerto��hacia��su��ordenador.��Por��ejemplo:��
para��lanzar��un��servicio��secundario��de��FTP��en��su��ordenador,��puede��
hacer��que��éste��“escuche”��el��puerto��2121��y��configurar��el��Q�rOne��
para��mapear��el��puerto��2121��hacia��su��ordenador.��
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Consejo:
Si está Ud. creando una regla de mapeo de puertos para 
una de las aplicaciones del cuadro Presets (Preajustadas), 
seleccione la aplicación y el formulario se rellenará de modo 
automático con los valores adecuados (a excepción de la 
dirección IP, que debe especificarse manualmente). 

También existe la posibilidad de desviar las conexiones entrantes hacia un puerto del ordenador de destino 
diferente a aquel al que se remitió la conexión. Por ejemplo: si una conexión entrante se remite al puerto 
5900, puede desviarse al puerto 5901 del ordenador. Se dice que el puerto del remite (“puerto público”) se 
mapea hacia el puerto de escucha (“puerto privado”). 

En la activación de puertos, las conexiones entrantes remitidas a un puerto designado no se desvían hacia 
una dirección IP fija, sino hacia todos los ordenadores locales que soliciten conexiones salientes por medio 
de un puerto de activación designado. Cuando el router detecta una conexión saliente por el puerto de 
activación, desvía temporalmente hacia el ordenador que inició la conexión saliente las conexiones 
recibidas en los puertos entrantes designados. Al no haber necesidad de especificar qué dirección IP va a 
recibir las conexiones entrantes, la activación de puertos se ajusta mejor a las aplicaciones que se 
ejecutan en varios ordenadores de la red LAN. La activación de puertos no soporta el mapeo de puertos 
públicos a privados. 

Desde el punto de vista de la seguridad, la activación de puertos es más segura que el mapeo de puertos, 
dado que las conexiones entrantes sólo se desvían cuando existe la conexión saliente de activación 
relacionada. Si no se envían conexiones de activación, los puertos entrantes permanecen cerrados. En el 
mapeo de puertos, los puertos entrantes especificados permanecen abiertos en todo momento. En 
cualquier caso, el mapeo de puertos supone la única opción viable para las aplicaciones que precisan 
poder recibir conexiones entrantes en cualquier momento y que no efectúan conexiones de activación. 

Su Q-One le permite crear cualquier cantidad de “reglas”. Cada regla especifica los detalles de desvío de 
puertos para un puerto (o conjunto de puertos relacionados) dado y, por ello, por servicio o aplicación. 
Puede Ud. crear las reglas que necesite. 

 
Creación y edición de reglas para el mapeo de puertos. 
Para crear una nueva regla de mapeo de puertos: 
1. En el menú principal de la interfaz 

“admin”, haga clic sobre Firewall 
(Cortafuegos) y luego en clic Port 
Mapping (Mapeo de puertos) (Fig. 
22). 

2. Introduzca un nombre para la regla en 
el campo Rule name (Nombre de 
regla). Nota: después de agregar una 
regla, no podrá modificar su nombre. 

3. En el campo IP address (Dirección 
IP), introduzca la dirección del 
ordenador local al que desea desviar 
las conexiones entrantes. La dirección 
IP debe pertenecer al intervalo de la 
subred LAN del Q-One. 

4. Seleccione el protocolo(s) de 
comunicaciones que debe aplicarse: 
TCP y / o UDP. Si no está seguro, elija 
ambos. 

5. En el campo Private port(s) (Puerto 
privado), introduzca el puerto(s) en que 
“escuchará” las conexiones entrantes el 
ordenador designado. 

6. En el campo Public port(s) (Puerto 

Figura 22
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Figura 23

público), introduzca el puerto(s) hacia el que remitirán las conexiones entrantes los ordenadores 
externos. Los puertos privados y públicos pueden ser los mismos. 

7. Haga clic en Add Rule (Agregar regla). 

 

Para editar una regla para el mapeo de puertos: 
1. En la tabla Existing Rules (Reglas existentes), haga clic en Edit (Editar). 

2. Edite el formulario como vea necesario y haga clic sobre Save Changes (Guardar cambios). 

Nota: no podrá modificar el nombre de una regla existente. 

Para deshabilitar una regla para el mapeo de puertos: 
1. En la tabla Existing Rules (Reglas existentes), haga clic en Edit (Editar). 

2. Retire la marca de la casilla Enabled (Habilitada) y haga clic sobre Save Changes (Guardar 
cambios). 

Para eliminar una regla para el mapeo de puertos: 
En la tabla Existing Rules (Reglas existentes), haga clic sobre Delete (Eliminar) para la regla que 
desee eliminar. 

Creación y edición de reglas para la activación de puertos. 

Para crear una nueva regla de activación de puertos: 
En el menú principal de la interfaz “admin”, 
haga clic sobre Firewall (Cortafuegos) y 
luego en clic Port triggering (Activación de 
puertos) (Fig. 23). 
1. Introduzca un nombre para la regla en el 

campo Rule name (Nombre de regla). 
Nota: después de agregar una regla, no 
podrá modificar su nombre. 

2. Junto a Trigger protocol (Protocolo de 
activación), seleccione el protocolo(s) 
de comunicaciones que empleará esta 
regla para las conexiones salientes de 
activación. Si no está seguro, elija 
ambos. 

3. En el campo Trigger port(s) (Puerto de 
activación), introduzca el puerto(s) 
hacia el que se remitirán las conexiones 
salientes de activación. 

4. Junto a Inbound protocol (Protocolo entrante), seleccione el protocolo(s) de comunicaciones que 
empleará esta regla para las conexiones entrantes. Si no está seguro, elija ambos. 

5. En el campo Inbound port(s) (Puerto entrante), introduzca el puerto(s) hacia el que se remitirán las 
conexiones entrantes. 

6. Haga clic en Add Rule (Agregar regla). 
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Figura 24

 

Para editar una regla de activación de puertos: 
1. En la tabla Existing Rules (Reglas 

existentes), haga clic en Edit (Editar). 

2. Edite el formulario como vea necesario y 
haga clic sobre Save Changes 
(Guardar cambios). 

Nota: no podrá modificar el nombre de una 
regla existente. 

Para deshabilitar una regla de activación de puertos: 
1. En la tabla Existing Rules (Reglas existentes), haga clic en Edit (Editar). 

2. Retire la marca de la casilla Enabled (Habilitada) y haga clic sobre Save Changes (Guardar 
cambios). 

Para eliminar una regla de activación de puertos: 
En la tabla Existing Rules (Reglas existentes), haga clic sobre Delete (Eliminar) para la regla que 
desee eliminar. 
 
 
ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO. 
 
La interfaz “admin” de su Q-One incluye 
una utilidad de disco que puede 
utilizarse para formatearlo o comprobar 
el estado tanto de la unidad interna de 
disco duro como de cualquier dispositivo 
externo de almacenamiento: 

1. En un ordenador conectado a su 
Q-One, abra el navegador, acceda 
a http://xxx.xxx.x.x:8090 (su IP local. 
La configuración por defecto es 
http://192.168.10.1:8090 si no ha 
cambiado la configuración de la IP 
local de LAN) e inicie la sesión 
como “admin”. 

2. En el menú principal, haga clic en 
Management (Administración) y 
luego en Disk Utility (Utilidad de 
disco) (Fig. 24). 

Todos los dispositivos de almacenamiento conectados se declararán en la utilidad, incluyendo cierta 
información básica sobre el dispositivo y varios botones con posibles acciones. En la Fig. 24, aparecen 
dos dispositivos de almacenamiento: el disco duro interno (en la parte inferior) y una unidad USB (parte 
superior). 

Para la unidad interna de disco duro, Ud. podrá: 

  Consejo: 
Si está Ud. creando una regla de activación de puertos para 
una de las aplicaciones del cuadro Presets (Preajustadas), 
seleccione la aplicación y el formulario se rellenará de modo 
automático con los valores adecuados. 
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• Formatearla con los diversos 
sistemas de archivos: ext2, ext3 y 
XFS, con cifrado opcional. 

• Explorar y reparar errores en la 
unidad. 

• Mostrar la información SMART 
(Tecnología de Supervisión 
Automática, Análisis y Generación 
de Informes) de la unidad. 

Nota: 
Si formatea la unidad interna de disco duro, SE BORRARÁ TODO su contenido. Si la unidad contiene 
archivos que Ud. desea conservar, le rogamos se asegure de hacer una copia de seguridad de ellos en 
otra unidad o en su ordenador antes de proceder al formateo. Necesitará reinstalar la imagen de disco duro 
del Q-One tras completarse el formateo. Para obtener instrucciones acerca de la instalación de una imagen 
de disco duro, consulte Actualización de su Q-One. 

Para los dispositivos externos de almacenamiento, entre las acciones disponibles se encuentran la 
aplicación de formato y la exploración de errores, pero no la visualización de la información SMART. 
Además, podrá Ud. desmontar una unidad externa. El desmontaje elimina la carpeta compartida que se 
corresponde con la unidad, haciendo que ésta deje de estar disponible para su utilización. Debe 
desmontarse una unidad externa antes de formatearla. 

Acerca del cifrado de discos. 
Mediante el uso de la utilidad de disco, puede habilitarse el cifrado de una unidad al formatearla. El 
contenido de la unidad sólo podrá ser leído cuando ésta se conecte al Q-One. Una vez habilite Ud. el 
cifrado en una unidad USB externa, por ejemplo, quedará inutilizable en la práctica, a excepción de 
cuando esté conectada a su Q-One en particular. Cuando se conecte a cualquier otro host, la unidad dará 
la apariencia de no tener formato y será imposible leer ninguno de los archivos por ella contenidos. Un 
nuevo formateo de la unidad permitirá su utilización con otro host, pero su contenido anterior permanecerá 
cifrado e ilegible. 

El cifrado de una unidad externa es de utilidad si se desea proteger su contenido. Por ejemplo, si alguien 
se lleva la unidad, no podrá acceder a su contenido. Pero dicho cifrado no será efectivo cuando se lleva el 
Q-One junto a la unidad, dado que podrá leerse su contenido por medio del servidor. Por dicho motivo, no 
es útil cifrar la unidad interna de disco duro del Q-One, ya que será improbable que la unidad se maneje 
sin la presencia del servidor. 

Cuando se utiliza una unidad cifrada con el Q-One, no es preciso realizar ninguna acción especial para 
acceder a su contenido. El propio servidor almacena en su memoria flash la clave de descifrado necesaria 
para “desbloquear” la unidad, aplicándola siempre que el servidor se enciende o reinicia. La clave de 
cifrado permanece en la memoria flash incluso cuando el servidor recupera su configuración 
predeterminada en fábrica. 

La única manera de eliminar el cifrado de una unidad es formatearla de nuevo, usando la utilidad de disco 
y deshabilitando el cifrado. Le rogamos tenga en cuenta que el contenido cifrado se perderá sin remedio 
en ese caso. 
 
 

Consejo:
Al  formatear  un  dispositivo  externo,  si  Ud.  planea 
conectar la unidad a Windows en algún momento, deberá 
elegir  FAT32  como  sistema  de  archivos,  al  no  soportar 
Windows sistemas como ext2, ext3 o XFS. Si su  intención 
es la de hacer uso de la unidad únicamente con su Q‐One 
o con ordenadores que ejecutan Linux, pero no Windows, 
puede seleccionar cualquier sistema de archivos. 
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Figura 25

 
ACTUALIZACIÓN DE SU Q-ONE. 
 

Actualización del software del servidor. 
En ocasiones, Memup Corporation puede lanzar versiones actualizadas del software para su Q-One, con 
el fin de añadir prestaciones o corregir vicios ocultos en el Sistema Operativo o las aplicaciones del 
servidor. Esas actualizaciones del software pueden presentarse tanto en forma de actualizaciones de 
firmware, el cual sustituye al software de sistema residente en la memoria flash del servidor, como de 
imágenes de disco duro, que reemplaza o complementa el software almacenado en la unidad interna de 
disco duro del servidor. Ambos tipos de actualizaciones pueden instalarse a través de la interfaz 
administrativa del servidor, basada en el navegador. 

Puede descargarse la última versión de firmware o imagen de disco duro (si hay alguna disponible) en la 
sección Downloads (Descargas) del área Support (Soporte) de www.Memup.com. 

Para instalar una actualización de firmware: 
1. Acceda a la interfaz “admin” de su 

Q-One, en la dirección 
http://xxx.xxx.x.x:8090/ y navegue 
hasta Management 
(Administración) > Updating 
(Actualización) > Firmware (Fig. 
25). 

2. Haga clic sobre Browse (Buscar). 
En el cuadro de diálogo Choose 
file (Elegir archivo), navegue 
hasta la carpeta en la que haya 
descargado el paquete de firmware 
y haga doble clic sobre el archivo. 

3. Haga clic en Start Firmware 
Upgrade (Iniciar la actualización 
de firmware). Aparecerá un cuadro  
de diálogo de confirmación. Haga 
clic sobre OK para continuar. 

Su navegador cargará el paquete de firmware al Q-One y el servidor instalará después la actualización. La 
carga precisa de varios segundos, tiempo durante el cual no se visualizará información alguna salvo el 
indicador de página en carga del navegador. No navegue a una página distinta de la actual o se 
interrumpirá la carga del archivo y deberá comenzar de nuevo. 

Una vez haya cargado completamente el paquete de firmware, la página mostrará un mensaje indicando 
que el firmware se está instalando. La instalación llevará unos veinte minutos. Durante ese tiempo, no 
tendrá Ud. acceso a los archivos ni servicios del servidor y no podrá acceder a Internet. Cuando se 
complete la instalación, el servidor se reiniciará automáticamente. 

Tras la instalación del firmware, podrá comprobar el código de la versión de firmware en la página Home 
(Inicio). 

Precaución: 
Mientras se encuentre en progreso la instalación del firmware, no navegue a una página distinta de la de 
actualización del firmware ni apague el sistema. La interrupción del proceso de instalación del firmware 
dejará al servidor sin posibilidad de funcionamiento. 
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Figura 26

 

Para instalar una imagen de disco 
duro: 
1. Acceda a la interfaz “admin” de su 

Q-One, en la dirección 
http://xxx.xxx.x.x:8090/ y navegue 
hasta Management 
(Administración) > Disk Image 
(Imagen de disco) (Fig. 26). 

2. Haga clic sobre Browse (Buscar). 
En el cuadro de diálogo Choose 
file (Elegir archivo), navegue 
hasta la carpeta que contenga la 
imagen de disco y haga doble clic 
sobre el archivo. 

3. Haga clic en Start Image Upgrade 
(Iniciar la actualización de la 
imagen). Aparecerá un cuadro de 
diálogo de confirmación. 

Cuando haga clic sobre OK, su navegador cargará la imagen de disco duro al Q-One y el servidor la 
instalará después. La carga precisa de varios minutos, tiempo durante el cual no se visualizará información 
alguna salvo el indicador de página en carga del navegador. No navegue a una página distinta de la actual 
o se interrumpirá la carga del archivo. 
Una vez haya cargado completamente la imagen de disco duro, la página mostrará un mensaje indicando 
que la imagen de disco se está instalando. La instalación llevará unos veinte minutos. Durante ese tiempo, 
no tendrá Ud. acceso a los archivos ni servicios del servidor y no podrá acceder a Internet (si está Ud. 
empleando su Q-One como router de banda ancha). Cuando se complete la instalación, el servidor se 
reiniciará automáticamente 
A continuación, debe acceder a la página de administración> Principal> Aplicaciones y Servicios> Control 
de Servicios para iniciar Servidor web Apache y base de datos MySQL 
 
ACCESO A LA INTERFAZ DE LÍNEA DE COMANDOS. 
 
Aunque la interfaz de administración, basada en navegador y con localizador http://xxx.xxx.x.x:8090, 
constituye la principal forma de gestionar el servidor, éste incorpora también una interfaz de línea de 
comandos que puede emplearse para ejecutar tareas inaccesibles desde la interfaz “admin” y tales como 
la eliminación de carpetas huérfanas tras el borrado de cuentas de usuario o áreas compartidas. Puede 
accederse a la interfaz de línea de comandos (denominada también CLI o “shell”) a través de Telnet y 
SSH. 
Para acceder a la CLI, utilice un cliente de Telnet client o de SSH. La mayoría de Sistemas Operativos 
incluyen un cliente de Telnet; Windows, por ejemplo, proporciona el cliente de línea de comandos 
telnet.exe. 
Al acceder a la CLI del Q-One, tanto Telnet como SSH ofrecen las mismas funcionalidades. Sin embargo, 
SSH es más segura, dado que aplica un cifrado a las comunicaciones entre el servidor y el cliente, 
incluyendo el nombre de usuario y la contraseña empleados para iniciar la sesión en la CLI. Esa mejora de 
la seguridad hace de SSH una mejor elección para el acceso remoto a la CLI desde Internet o en cualquier 
circunstancia en la que la seguridad suponga una prioridad.
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Figura 27

 

Para acceder a la CLI usando el cliente de telnet integrado en Windows: 
1. En el menú Inicio, haga 

clic sobre Ejecutar. Se 
abrirá un cuadro de 
diálogo. 

2. Escriba cmd y pulse Enter. 
Se abrirá la ventana de 
comandos. 

3. Escriba telnet Q-One y 
pulse Enter. (Si está Ud. 
accediendo remotamente o 
a través de un router, 
sustituya “Q-One” por la 
dirección IP WAN del 
servidor). 

4. En el inicio de sesión de 
Q-One: introduzca en 
login un nombre de 
usuario, como “admin”. En 
Password (Contraseña): 
introduzca la contraseña 
de usuario. (La contraseña 
no se visualizará). 

5. En el símbolo de sistema Q-One> introduzca los comandos que necesite. 

6. Cuando haya finalizado, escriba Exit para cerrar la interfaz. 

La figura 27 muestra una sesión típica de CLI en la que admin es el usuario que ha iniciado la sesión. 

Ejecución de comandos con privilegios elevados. 
Algunas operaciones que se aplican desde la CLI, como la eliminación de carpetas huérfanas, no pueden 
ejecutarse con los privilegios de un usuario ordinario. Será necesario que use Ud. el comando su para 
elevar temporalmente sus privilegios e igualarlos a los del usuario root incorporado, que dispone de 
privilegios ilimitados. 

Por razones de seguridad, su Q-One no permite que nadie inicie la sesión en la CLI como root. 

Para ejecutar comandos como root: 
1. En el símbolo de sistema Q-One>, escriba su. 
2. Cuando se le solicite la contraseña del “root”, introduzca Q-ONE. 
3. Introduzca los comandos que necesite. 
4. Cuando haya finalizado, introduzca Exit para regresar el modo de usuario. 
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Para eliminar una carpeta huérfana: 
1. Use el comando cd para cambiar al directorio ascendiente de la carpeta que desea eliminar (por 

ejemplo: cd /mnt/ide3/). 

2. Ejecute el comando su e introduzca la contraseña del “root”, Q-ONE. 

3. Escriba rm –r nombre_dir, donde nombre_dir es el nombre de la carpeta, para borrar la carpeta 
deseada y todo su contenido (por ejemplo: rm –r gerald). 

4. Introduzca Exit para regresar el modo de usuario. 

 
Nombre del producto: Q-One. 
Unidad de disco duro: 3.5" SATA, con sistema de Rodamientos mediante Dinámica de Fluidos. 
Procesador: CPU RISC ARM9 de 32 bits, a 300-MHz y con caché L1 de 16 KB. 
Memoria: 128 MB DDR SDRAM / 16 MB Flash ROM. 
Interfaces de red: 1 x puerto WAN Gigabit Ethernet. 

4 x puertos LAN Gigabit Ethernet. 
Inalámbrica 802.11 b/g 

Puertos de expansión: 3 x USB 2.0 (soporte de unidades, impresoras y lectores de tarjetas de 
memoria). 
1 x eSATA. 

Soporte de unidades 
externas: FAT32, NTFS, XFS, ext2, ext3. 

Servicios de Internet: HTTP, WebDAV, FTP, SFTP, Telnet, SSH, POP, SMTP, Samba, 
OpenVPN. 

Dimensiones: 62 x 200 x 200 milímetros (2,44 x 7,87 x 7,87 pulgadas), Al x An x F. 
Peso: Alrededor de 1,3 kg (2,87 libras), dependiendo del disco duro instalado. 
Alimentación: Entrada al adaptador: 90 - 200 V C.A. a 50/60 Hz. 

Salida del adaptador: 12 V C.C. y 3 A. 
Consumo Máx. de energía:  36 W. 

Certificaciones: FCC Clase B, CE, MIC Clase B, CTick, CSA. 
Temperaturas de 
funcionamiento: 0° - 40° C (32° - 104° F)- 

Garantía: 2 años. 

GENERALIDADES. 

Alimentación:   C.A. 100 ~ 240 V a 50~60 Hz. 
Consumo:   Aprox. 36 W. 
Temperatura de funcionamiento +5° C a +40° C (+36° F a +104° F). 
Humedad de funcionamiento   HR de 5% a 80%. 
Dimensiones (An / Al / F):  230,0 x 60,8 x 165,0 mm. 
Peso neto:   1.500 g Aprox. 
 
Nota: las especificaciones y el diseño están sujetos a variaciones sin previo aviso. 




