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Conexioén a través de la salida HDMI

Este modo incluye audio y video digital que es compatible con salida de 1080P para obtener el maximo
rendimiento en audio/video.
Conecte el cable HDMI entre Mediagate VX y el TV, y luego vaya al modo HDMI en el TV.

Conexion através de la salida 6ptica/coaxial

Recantar AV

Conecte los puertos Coaxial u Optico entre Mediagate VX y el equipo de audio mediante un cable SPDIF
coaxial o un cable SPDIF 6ptico (estos cables no se incluyen con Mediagate VX).

Luego conecte la salida de video CVBS / YPbPr/HDMI al TV.

Puede exportar audio digital multicanal a un decodificador externo mediante un cable SPDIF coaxial/6ptico
y disfrutar de sonido de alta definicién con 5.1 canales.
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Modelo de sistema de cine en casa

Imagen 1. Conecte el reproductor Mediagate VX al receptor AV mediante un cable HDMI y luego transfiera
la sefial desde el receptor AV al TV mediante otro cable HDMI (el cable HDMI no se incluye).

Imagen 2. Conecte el puerto Coaxial u Optico de Mediagate VX al receptor AV mediante un cable SPDIF
coaxial u optico.

En cuanto a la sefial de video, se recomienda la conexién YPbPr o HDMI para disfrutar de un
entretenimiento de audio/video excelente.
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INTERFAZ DE MENU

Paso 1: Elegir el dispositivo
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SIDE USB DISK REAR USB DISK MEMORY CARD SETUP
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Side USB Disk (Disco USB lateral)
Si se conecta un dispositivo USB en el puerto lateral, se visualizara el logotipo para explorarlo.

Rear USB Disk (Disco USB posterior)
Si se conecta un dispositivo USB en el puerto posterior, se visualizara el logotipo para explorarlo.

Memory card (Tarjeta de memoria)
Si se conecta una tarjeta de memoria, se visualizara el logotipo para explorarla.

Setup (Configuracién)

4 P> A + Seleccione los elementos para configurarlos correctamente segun su material y
preferencias. Pulse [ENTER] (INTRO) para confirmar la opcion.

Paso 2: Elegir el soporte
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AUDIO PHOTO EXPLORER
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Video (Video)
Controle el video seleccionado: avance rapido, repeticion y reproduccion aleatoria, reproduccion de
memoria, acercar/alejar, etc.

Audio
Avance rapido, control de la barra de progreso, repeticion y reproduccion aleatoria.

Photo (Fotos)
Disfrute de las fotografias con su musica de fondo favorita; acerque, aleje Y gire la imagen.

Explorer (Navegador)
Navegue por su dispositivo independientemente del dispositivo.
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MENU VIDEO (VIDEO)

Copie sus archivos al dispositivo o tarjeta de memoria y conéctelo Al reproductor Mediagate VX.

Mediagate VX puede leer los formatos siguientes: AVI, MPG, MP4, DAT, VOB, MKV, TS, TRP, TP, M2TS

1. Primero elija su dispositivo donde esta almacenado el archivo de video

2. Luego haga clic en el icono Movie (Peliculas)

3. A continuacion, busque su carpeta y/o archivo con la tecla de desplazamiento

4. Consulte la vista previa pulsando una vez la tecla [Enter] (Intro). La vista previa aparecera en el lado
derecho de la pantalla.

5. Reproduzca su archivo pulsando de nuevo la tecla [Enter] (Intro).

Nota: También puede iniciar su archivo de video buscandolo en el “Navegador”.

Asegurese de que su archivo de video pueda leerse con Mediagate segun la lista del cédec.

Funciones principales:

Proceso de reproduccion:

- Avance rapido: Haga clic varias veces en para os modos de avance rapido 2X, 4X, 8X, 16X, 32X.

- Retroceso rapido: Haga clic varias veces en para los modos de retroceso 2X, 4X, 8X, 16X, 32X.

- Para pasar a la pelicula siguiente, pulse el botén (.

- Para pasar a la pelicula anterior, pulse el botdn (.
Haga clic en el boton [BACK] (ATRAS) para volver al menu superior.
Haga clic en [ZOOM] para acercar y alejar la imagen; haciendo clic de forma continua amplia el video a
2X,4X,8X,1X,1/8X,1/4X,1/2X.
Idioma del audio de salida: Haga clic varias veces en [AUDIO] para seleccionar el idioma de audio si el
archivo de video tiene varias pistas de audio.

Volumen:
Suba y baje el volumen haciendo clic en los botones « P durante la reproduccion.

Reanudar reproduccion:
En el menu Movie (Peliculas), cuando la opcién “Start Resume” (Iniciar reanudacion) esta activada,
Mediagate VX puede reanudar la reproduccién.

Seleccion de subtitulos:

El titulo se puede seleccionar con subtitulos haciendo clic en [Subtitle] en el mando a distancia. El titulo
debe contener este tipo de archivo.

MUTE [SIN SONIDOJ:

Silencia el sonido cuando se utiliza durante la reproduccién; pulsar de nuevo para reactivar el sonido.
REPETIR escena:

En primer lugar, pulse [REPEAT A-B] para establecer el punto Ay vuelva a pulsar [REPEAT A-B] para
establecer el punto B. A continuacién reproduzca de A a B pulsando de nuevo una vez el boton [REPEAT
A-B] y una ultima vez para detener la funcidén Repetir reproduccion.
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MENU MUSIC (MUSICA)

Copie sus archivos al dispositivo o tarjeta de memoria y conéctelo a Mediagate VX.
Mediagate VX puede leer los formatos siguientes: WMA, MP3, WAV, AAC (m4a)

1. Primero elija su dispositivo donde esta almacenado el archivo de audio.

2. Luego haga clic en el icono Audio.

3. A continuacion, busque su carpeta y/o archivo con la tecla de desplazamiento.

4. Reproduzca el archivo pulsando [Intro].

Nota: También puede iniciar su archivo de audio buscéandolo en el “Navegador”.

Asegurese de que su archivo de audio pueda leerse con Mediagate segun la lista del cédec.

Funciones principales:
Proceso de reproduccion:

- Avance rapido: Haga clic varias veces en P para seleccionar los modos de avance rapido 2X, 4X, 8X,
16X, 32X

- Retroceso rapido: Haga clic varias veces en 44 para seleccionar los modos de retroceso rapido 2X,
4X, 8X, 16X, 32X

- Para pasar a la pista siguiente, pulse el botéon M.

- Para pasar a la pista anterior, pulse el botén 4.
Haga clic en el boton [BACK] (ATRAS) para volver al menu superior.

Configuracion del modo repeticion:

- Repetir una: Pulse el boton [Repeat] (Repetir) para leer la misma pista continuamente.

- Repetir todas: Pulse de nuevo el botdn [Repeat] para leer continuamente todas las pistas de la misma
carpeta.

- Reproduccion aleatoria: Pulse de nuevo el botén [Repeat] para reproducir las pistas de forma aleatoria.
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MENU PHOTO (FOTO)

Copie sus archivos al dispositivo o tarjeta de memoria y conéctelo a Mediagate VX.
Mediagate VX puede leer: JPEG / JPG / BMP / PNG

1. Primero elija su dispositivo donde esta almacenado el archivo de fotos.

2. Luego haga clic en el icono Photo (Foto).

3. A continuacion, busque su carpeta y/o archivo con la tecla de desplazamiento A w .

4. Reproduzca el archivo pulsando [Intro].

Nota: También puede iniciar su archivo de fotos buscandolo en el “Navegador”.

Asegurese de que su archivo de fotos pueda leerse con Mediagate segun la lista del cédec.

Funciones principales:
Proceso de reproduccion:

- Para pasar a la fotografia siguiente, pulse el boton M.
- Para pasar a la fotografia anterior, pulse el boton 4.
Haga clic en el boton [BACK] (ATRAS) para volver al menu superior.
Haga clic en [ZOOM] para acercar y alejar la imagen; haciendo clic de forma continua amplia la foto a
2X,4X,8X,1X,1/8X,1/4X,1/2X
Haga clic en A ¥ para girar la imagen un angulo de 90 grados hacia la derecha.

Mdusica de fondo:

Puede crear su propia presentacion con diapositivas copiando bajo la misma carpeta la musica y fotos que
desea asociar.

Una vez que esta carpeta esté preparada, pulse el boton [Background Music] (Musica de fondo) para
disfrutar de la presentacion con diapositivas.

Configuracion del modo repeticion:

- Repetir una: Pulse el boton [Repeat] (Repetir) para ver la misma imagen continuamente.

- Repetir todas: Pulse de nuevo el boton [Repeat] para ver continuamente todas las imagenes de la misma
carpeta.

- Reproduccion aleatoria: Pulse de nuevo el botén [Repeat] para ver las imagenes de forma aleatoria.
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MENU SETUP (CONFIG.)

1. Pulse el boton [SETUP] (Configuracion) para acceder a Function Options (Opciones de funcion).

2. Seleccione el Soporte o Sistema que desea configurar.
3. Pulse [Enter] (Intro) para acceder a la pagina de configuracion.
4. Pulse [Back] (Atras) para volver a la pagina de configuracion principal.

5. Pulse de nuevo [Back] (Atras) para salir de la pagina de configuracion y guardar la configuracion.

Configuracion del sistema

Language (Idioma)

Inglés, francés, aleman, italiano, espanol, portugués, polaco, ruso, holandés,
griego

Aspect Ratio

4:3 Panoramica y exploracion, 4:3 Buzon, 16:9 Pantalla panoramica, Auto
Cuando se utiliza la salida de video 4:3: Se rellenan las secciones negras en

(Formato de TV)

(Relacion de cada lateral de la pantalla.

aspecto) Cuando se utiliza la salida de video 16:9: La imagen se comprime y se muestra
completamente en la pantalla.

TV Format Modo de salida de video: PAL, NTSC

PAL para algunos paises europeos
NTSC para EE. UU., Canada, Japon, Corea, Filipinas y algunos otros paises

Video Output
(Salida de video)

Ajuste de la resolucién con la salida de video: 480P, 576P, 720P, 1080i, 1080P,
auto

Preview
(Vista previa)

On: vista previa de peliculas activada
Off: vista previa de peliculas desactivada

Factory Default

Para volver al modo predeterminado de fabrica

Valores L . e
éredeterminados de Nota: El restablecimiento de los valores predeterminados de fabrica puede
fabrica) eliminar la configuracion individual

Firmware Version . , . ,
(Versignedee sio Versién de software del sistema actual; consulte nuestro sitio web para ver si
firmware) existen actualizaciones

Actualizacion del software del sistema

1/ Descargue el ultimo software desde nuestro sitio web y copielo en un dispositivo USB.

2/ Abra el dispositivo USB desde el “Navegador”, localice el archivo de actualizacién en el directorio raiz
del dispositivo USB y pulse [Intro].

3/ Aparecera la pantalla de actualizacién de software.

Nota: Durante el proceso de actualizacion no apague Mediagate ni el dispositivo USB.

4/ Una vez completado el proceso se reiniciara el sistema.
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Config. videos

Subtitle Specific
(Subtitulos
especificos)

Elija el tamano de los subtitulos: Small, Normal o Big (Pequeno, Normal
o Grande)

Subtitle BG (Fondo de
los subtitulos)

Elija el fondo de los subtitulos: Transparent, Gray, Yellow, Green, White
(Transparente, Gris, Amarillo, Verde, Blanco)

Subtitle Font Color
(Color de la fuente de
los subtitulos)

Elija el color de los subtitulos: Red, Blue, Green y White (Rojo, Azul,
Verde y Blanco)

Start Resume (Iniciar
reanudacion)

On/Off: Active o desactive la funcidn de reproduccion de memoria

Config. imagenes

Optional Slide Intervals
(Intervalos de
diapositiva opcionales)

Defina el tiempo de visualizacién de la presentacion con diapositivas: 2
segundos, 3 segundos, 5 segundos, 7 segundos

Play effect
(Reproducir efectos)

Se pueden seleccionar efectos de imagen

Aspect Ratio
(Relacion de aspecto)

Mantenga o descarte la proporcion de las imagenes

NAVEGADOR

Todos los archivos, incluidas peliculas, musica y fotografias, se pueden visualizar en el “Navegador”.
Muestra el contenido de su dispositivo.
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ESPECIFICACIONES

FORMATO DE CONTENIDO SOPORTADO:

Video codecs:
Video formatos:
Fotos:

Audio:

SOPORTES ADMITIDOS

MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, AVI, XVID, h264

AVI, MPG, MP4, DAT, VOB, MKV, TS, TRP, TP, M2TS
JPEG / JPG / BMP / PNG

WMA, MP3, WAV, AAC (m4a)

Formato de dispositivo externo

PRESTACIONES DE SONIDO

FAT32/NTFS

Convertidor DA

Convertidor AD

Relacion sefal-ruido (1 KHz)
Gama dinamica

Canal de separacion

Distorsion arménica total (1 KHz)

CONEXIONES

24 bits/192 KHz
24 bits/96 KHz
> 95 dB

>90 dB (1 KHz)
> 95 dB

<-85 dB

Salida de video
Audio L/R

Puerto USB.
tarjeta de memoria

GENERAL

Conector RCA (amarillo) x 1, HDMI, YPbPr

Conector RCA (blanco/rojo) x 1, HDMI, Coaxial, Optical
USB2.0x2

SD HC / MMC

Alimentacion
Temperatura de funcionamiento
Humedad en funcionamiento

Dimensiones (ancho/alto/profundo)

Peso neto

Entrada de CA: 100~240 V - 50~60 Hz — Salida de CC: 12V, 2A
+5°C a+40 °C (+36 °F a +104 °F)

Humedad relativa del 5% al 80%

45x12,9x13 cm

320 g aprox.

Nota: Las especificaciones y el disefio de este producto pueden ser modificados sin previo aviso.
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RESOLUCION DE PROBLEMAS

Para obtener informacién detallada de solucién de problemas, visite www.memup.com y consulte las
preguntas frecuentes (FAQ)

1. Al encender, la pantalla aparece vacia o laimagen se mueve.
® El modo de salida de video se buscan automaticamente de forma predeterminada una vez que
se encienda el Mediagate VX, comprobar si los conectores estan conectados correctamente.

2. Al reproducir peliculas, no se ven los subtitulos.
® Asegurese de que coinciden los nombres del archivo de video y del archivo de subtitulos.

3. Al reproducir peliculas, no se oye el sonido.
® En el menu de configuracion, compruebe que esta seleccionado el modo de salida de audio.

® Compruebe el nivel de volumen y si [MUTE] (SILENCIAR) esta activado.
® Pruebe diferentes salidas de TV para comprobar si ninguna esta disponible.
4. El VX no puede leer todos los archivos?
® VX chipset no puede leer algunos archivos debido a los nuevos codecs, incluso algunos de

firmware no puede corregir, lectura de archivos se mencionan en la parte de giftbox y en
"especificaciones". Algunos se afadiran y estaran disponibles en www.memup.com.
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